
 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
CONEXIÓN PEATONAL ENTRE 
LA AVENIDA DE SAN JULIÁN Y 
LA AVENIDA DE LA CRUZ ROJA 
(TRAMO DE LA ANTIGUA 
CARRETERA DE MADRID), A 
TRAVÉS DE LA CALLE SANTO 
TOMÁS
CIUDAD DE 
  

ADENDA DE MEJORAS

2018 

Supervisor municipal: 
 

Vicente Belinchón Carlavilla 
Jefe de servicio de Infraestructuras 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
CONEXIÓN PEATONAL ENTRE 
LA AVENIDA DE SAN JULIÁN Y 
LA AVENIDA DE LA CRUZ ROJA 
(TRAMO DE LA ANTIGUA 
CARRETERA DE MADRID), A 
TRAVÉS DE LA CALLE SANTO 
TOMÁS 

DAD DE CUENCA 

ADENDA DE MEJORAS 

Eduardo 
Ingeniero de caminos, canales y puertos

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
CONEXIÓN PEATONAL ENTRE 
LA AVENIDA DE SAN JULIÁN Y 
LA AVENIDA DE LA CRUZ ROJA 
(TRAMO DE LA ANTIGUA 
CARRETERA DE MADRID), A 
TRAVÉS DE LA CALLE SANTO 

 

Consultor: 
Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de caminos, canales y puertos 





 

Conexión peatonal entre la avenida de San Julián y la avenida de la Cruz Roja (tramo de la antigua car retera de Madrid), a 
través de la calle Santo Tomás, en Cuenca – ADENDA MEJORAS 

 

 

 

DOC. Nº 1 - MEMORIA 





 

Conexión peatonal entre la avenida de San Julián y la avenida de la Cruz Roja (tramo de la antigua car retera de Madrid), a 
través de la calle Santo Tomás, en Cuenca – ADENDA MEJORAS 

 

Página 1 de 4 

 

 

Í N D I C E    D E    L A    M E M O R I A :  

 

1. ANTECEDENTES ....................................................................................................................................... 2 

2. OBJETO DE LA ADENDA............................. ............................................................................................. 2 

3. ACTUACIONES PREVISTAS .......................... ........................................................................................... 2 

4. PLAZOS Y GARANTÍA .............................. ................................................................................................. 3 

5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE ADENDA ..... .............................................................. 3 

6. PRESUPUESTOS ....................................................................................................................................... 4 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 4 

 
  



 

Conexión peatonal entre la avenida de San Julián y la avenida de la Cruz Roja (tramo de la antigua car retera de Madrid), a 
través de la calle Santo Tomás, en Cuenca – ADENDA MEJORAS 

 

Página 2 de 4 

 

1. ANTECEDENTES 

Como complemento a las obras de ejecución de un acerado entre el final del existente en la calle Santo 
Tomás hasta la primera edificación de la antigua carretera de Madrid, facilitando la continuidad al 
tránsito peatonal, se describen a continuación una serie de actuaciones que por razones 
presupuestarias han quedado fuera del proyecto constructivo, las cuales se incorporarán al expediente 
de contratación de manera que puedan ser ofertadas por los licitadores, de acuerdo a una serie de 
condiciones las cuales se describen a continuación. 

Será el pliego de licitación el que recoja la ponderación de cada una de las actuaciones a desarrollar, 
así como su prelación, de manera que la secuencia de su ejecución no interfiera en el desarrollo 
normal de la obra principal, ni se ejecuten unidades de obra que pudieran ser afectadas a posteriori por 
no haber seguido una planificación lógica de los trabajos. 

2. OBJETO DE LA ADENDA 

Es objeto de la presente adenda, describir, justificar y especificar las calidades correspondientes a las 
distintas unidades de obra susceptibles de ser ejecutadas en coincidencia con las obras incluidas en el 
proyecto constructivo de referencia, de manera que una vez adjudicadas las obras y delimitadas los 
trabajos complementarios objeto de mejora, puedan integrarse sin dificultad en el conjunto de las 
actuaciones. 

El área de intervención de la presente Adenda al Proyecto coincide con el itinerario peatonal 
proyectado, por tanto, que lo que se pretende es dotar al recorrido de un nivel de iluminación suficiente 
y uniforme, de acuerdo ale legislación vigente y las ordenanzas municipales, así como la colocación de 
la señalización definida para la nueva pavimentación, que ha quedado fuera del proyecto principal. 

Para ello, las prescripciones técnicas particulares se han recogido en el pliego del proyecto, siendo 
éste el que rija para el conjunto de todas las actuaciones a realizar. 

Igualmente, en el estudio básico de seguridad y salud se han incluido la evaluación de riesgos de todas 
las actuaciones, así como las medidas preventivas a adoptar para todos los trabajos, y los elementos 
de protección, tanto individual (EPI’s) como colectiva a tener en cuenta.  

Una vez adjudicadas las obras, el contratista incluirá en su plan de seguridad y salud aquellos trabajos 
que finalmente vaya a realizar en función de las mejoras ofertadas, en su caso, con la evaluación de 
los riesgos asociados, medidas preventivas, EPI’s y elementos de protección colectiva, que considere 
oportuno en función de sus propios procedimientos constructivos. 

De la misma manera, se consideran incluidos en los precios de las unidades de obra contenida en la 
presente Adenda todos aquellos costes asociados ala gestión de residuos procedentes de construcción 
y demolición, los cuales deberás ser tratados en un a planta autorizada para ello. 

3. ACTUACIONES PREVISTAS 

Primeramente, se realizará la necesaria obra civil con cargo al proyecto principal, para a continuación 
acometer las unidades de obra eminentemente eléctricas. 

Se dotarán las canalizaciones de líneas de alimentación formadas por conductores de cobre 4x6 mm2 

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. 

Se prevé colocar báculos de 10 m de acero galvanizado con luminarias de LED con diseño sencillo en 
líneas curvas, modelo BGP204 T 25 LED149-4S/740 DM10 de PHILIPS o equivalente. 

Además, con el fin de unificar el nivel de iluminación en todo el recorrido, el Ayuntamiento ha previsto la 
sustitución de luminarias existentes en los cuatro puntos de luz del inicio del tramo de la C/ Santo 
Tomás por luminarias de idénticas características. Una vez la instalación terminada, se acreditará 
mediante el informe favorable de una OCA. 

En cuanto a la señalización horizontal, se pintará el cebreado en los aparcamientos delimitando el 
ámbito.  
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Igualmente se pintará una flecha de sentido único para reforzar la información en el actual vial de 
acceso al tanatorio. 

En la zona de la rotonda y la calle Santo Tomás se pondrá una línea continua de 10 cm de color 
amarillo, impidiendo la parada y el estacionamiento en la zona. 

La pintura será de dos componentes en frío, aplicada de forma manual mediante "zapatón", con una 
dotación mínima de 3 kg/m2. 

Para la señalización vertical, se han contemplado en este proyecto diversas zonas con resaltos de 
caucho para aminorar la velocidad de los vehículos. Serán reductores de velocidad en vías urbanas 
con límite de velocidad <40 km/h, formado por elementos modulares de goma natural de 5 cm de altura 
y resaltados mediante bandas amarillas y negras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las 
cintas amarillas serán encastradas y de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y 
antideslizantes. La fijación al pavimento será mediante tornillos de expansión. 

En ambas direcciones de cada uno de los resaltos se instalarán una doble señal, sobre poste único, 
formada por una señal P-15a resalto y otra R-301 velocidad máxima 30 km/h. 

Las señales serán de 90 cm de diámetro para el caso de la circular y de lado 90 cm para la triangular, 
reflexivas y con nivel III de reflexión, troqueladas y de aluminio. En el caso de la señal circular que 
prohíbe aparcar en la plaza reservada para personas con movilidad reducida el diámetro será de 60 
cm.  

Los postes serán de acero galvanizado y dimensiones de su sección 100x50x3 mm y estarán 
cimentados mediante pozos rellenos de hormigón tipo HNM-20, de 40x40x60 cm. 

4. PLAZOS Y GARANTÍA 

Tanto el plazo de ejecución como el de garantía se habrán de corresponder con el de la obra principal y 
las mejoras no podrán suponer un incremento en el plazo inicialmente previsto, siendo éste de 
CUATRO meses y el plazo de garantía será de DOCE MESES desde el día siguiente a la recepción de 
la obra. 

5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE ADENDA 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA ADENDA DE MEJORAS 

DOCUMENTO Nº 2. ANEJO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DOCUMENTO Nº 3. PLANOS   

AD-01 Planta de alumbrado público 

AD-02 Detalles 

AD-03 Planta pavimentación y señalización 

AD-04 Detalles pavimentación y señalización 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

I. Justificación de precios 

II. Cuadro de Precios nº1 

III. Cuadro de Precios nº2 

IV. Mediciones y presupuesto 

V. Resumen del presupuesto 
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6. PRESUPUESTOS 

Los presupuestos de las obras contenidas en la presente Adenda de Mejoras al Proyecto son los 
siguientes: 

• Presupuesto de ejecución material: 28.871,97 € (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS). 

• Añadiendo a la cifra anterior un trece por ciento (13%) en concepto de gastos generales y 
un seis por ciento (6%) en concepto de beneficio industrial, se obtiene el presupuesto de 
ejecución por contrata: 34.357,65 € (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS). 

• Aplicando el impuesto sobre el valor añadido del veintiuno por ciento (21%), la partida 
correspondiente al referido impuesto para el presente proyecto ascendería a la cantidad de: 
41.572,76 € (CUARENTA Y UN QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS). 

7. CONCLUSIONES 

Con lo anteriormente expuesto, queda a juicio de quién suscribe, suficientemente descrito, justificado y 
valorado el objeto de la presente adenda.  

Cuenca, agosto de 2018 

 

El autor del proyecto: 

 

 

 

Eduardo Rubio Huertas 

Ingeniero de caminos, canales y puertos - Colegiado nº 31.974 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La instalación consiste en una distribución de puntos de luz para iluminar el nuevo acerado proyectado 
que forman parte de la actuación en la calle Santo Tomás (antigua carretera Madrid), del municipio de 
Cuenca. 

El punto de suministro de se conectará desde el último punto de alumbrado público existente en la calle 
Santo Tomás, que se encuentra actualmente en funcionamiento. 

La iluminación se realizará con luminarias de tecnología LED de la firma comercial PHILLIPS o 
modelos de prestaciones equivalentes: 

• Tipo 01: PHILIPS BGP204 T25 1 xLED149-4S/740 DM10 SGR10 

Ambas tendrán una temperatura de calor de 4000 ºK. 

Las luminarias irán instaladas sobre báculos: 

−  Báculos chapa con cimentación tradicional de 10 m. 

2. NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Los niveles de iluminación a conseguir estarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y en sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01a EA-07.  

Valores máximos de la intensidad lumínica 

con 70°: 523 cd/klm 

con 80°: 54 cd/klm 

con 90°: 0.00 cd/klm 

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 
inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 

La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3. 

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6. 

La acera tendrá una consideración CE5 con una iluminación media de 7,5lx y con una iluminación 
mínima de 1,5 lx con la misma uniformidad. 

3. CANALIZACIONES 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución 
reguladas en la ordenanza municipal de alumbrado. Los cables se dispondrán en canalización 
enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,6 m del nivel del suelo, medidos desde la cota 
inferior del tubo, y su diámetro será de 90 mm.  

El trazado de las canalizaciones se realizará por las aceras de los viales. 

No instalará más de un circuito por tubo. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4.  Las 
características mínimas serán las indicadas a continuación. 

− Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo 
ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

− Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos 
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en suelo ligero o suelo pesado. 

− Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

− Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado público, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25m por encima del tubo. 

La canalización mínima irá formada por 2 tubos D=90 embebidos en prisma de hormigón. Un tubo irá 
ocupado por conductores y otro irá vacío como reserva. No se instalará más de un circuito por tubo. 
Por cada circuito adicional se instalará un tubo adicional. 

A fin de hacer completamente registrable la instalación cada punto de luz contará con una arqueta de 
fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente de 40x40x60 cm, con tapa de 
fundición de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o 
cambios de dirección.  

La ejecución de las canalizaciones se realizará de la siguiente manera: 

Se excavará la zanja ajustándose lo más posible a la dimensión definida y dejándola libre de cascotes 
y piedras, perfectamente perfilada.  

Sobre el fondo de la zanja se verterá una solera de hormigón de 10 centímetros de espesor sobre la 
que se tenderán los tubos poniendo especial cuidado en que dichos tubos queden perfectamente 
alineados. 

Posteriormente a esto, se verterá hormigón hasta cubrir los tubos con una capa de 10cm en todo el 
ancho de la zanja.  

Se rellenará la zanja con zahorras compactadas procedentes de central en tongadas de 10cm. Entre la 
segunda y la tercera tongada se tenderá una cinta de aviso de cables eléctricos homologada. 

4. CONDUCTORES 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores, tensión asignada 0,6/1 KV, 
enterrados bajo tubo. El material de aislamiento del conductor será el polietileno reticulado con 
diferentes colores para diferenciar las fases del neutro, y la cubierta será de PVC en color negro. 

Las dos líneas a tender serán de sección de 6 mm² para los conductores activos. Los empalmes y 
derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las 
luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo. 

La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, tripolares, tensión 
asignada 0,6/1 kV, de 3x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para 
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes 
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en 
VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual 
que el 3 %. 

5. PROTECCIONES 

Las líneas contarán con protección individual instalada en un armario de alumbrado existente. La 
protección constará de los siguientes elementos 

− Interruptor magnetotérmico de 4x16A 

− Contactor 4x25A 4NA 

− Interruptor diferencial con rearme automático 4x25A homologado por el Ayuntamiento de Cuenca. 
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6. PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra consistirá en la instalación de una pica de acero cobrizado de 1,5m de longitud por 
punto de luz conectadas entre sí por un conductor de cobre aislado de 16mm2 de sección instalado 
junto con la línea de alimentación. Esta red de tierra conectará todas las partes metálicas de las 
luminarias mediante el conductor de protección incluido en la línea de alimentación de la luminaria. 

La resistencia de la toma de tierra global será inferior a 20 Ohmios. 

7.  ESTUDIO LUMINOTÉCNICO  

7.1.  Datos de planificación 

Calzada  

• Anchura: 8.5 m  

• Cantidad de carriles de tránsito: 2 unidades 

• Revestimiento de la calzada: R3, q0 

Camino Peatonal 

• Anchura: 2.5 m 

Factor  mantenimiento: 0.85. 

 

Disposición de luminarias 

 

 

 
 

7.2. Lista de luminarias 

 

17 Piezas  PHILIPS BGP204  T25 1 Xled149-4S/740 DM10 

N° de artículo: 

Flujo luminoso  (Luminaria): 13050  lm                      

Flujo luminoso  (Lámparas): 15000  lm 
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 Potencia de las luminarias: 90.0 W  

Organización: Unilateral abajo 

Altura de montaje (1): 10.000 m 

Altura del punto de luz: 9.900 m 

Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m 

Inclinación del brazo (3): 0.0 ° 

Longitud del brazo (4): 1.000 m 

Clasificación luminarias según U T E : 0.87E 

Código  CIE Flux: 39  74  97  100  87 

Lámpara: 1 x LED149-4S/740 (Factor  de corrección 1.000). 

 

 

7.3. Ubicación 

 

 

 

7.4. Lista del recuadro de evaluación 

Calzada  

Longitud 35.000 m 

Anchura 8.500 m 

Trama 12x6 puntos 

Elemento de la vía pública 
respectivo 

Calzada  

Clase de iluminación 
seleccionada 

S1 

Se cumplen todos los requerimientos fotogramétricos 
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Camino Peatonal  

Longitud 35.000 m 

Anchura 2.500 m 

Trama 12x3 puntos 

Elemento de la vía pública 
respectivo 

Camino Peatonal  

Clase de iluminación 
seleccionada 

CE5 

Se cumplen todos los requerimientos fotogramétricos 

7.5. Figuras 

Rendering (procesado) en 3D 
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8. PLANOS 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han estimado 
necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad y 
objetividad. 
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Justificación de precios  





LISTADO DE CONCEPTOS  (Pres)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M02GE010 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 53,93

M07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,77

M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,93

M11SA010 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,23

O01OA030 h Oficial primera 17,93
O01OA040 h Oficial segunda 16,53
O01OA070 h Peón ordinario 15,24
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 17,96

Sustitución de luminaria existente e instalación de luminaria de LED igual que las que se
colocarán en el resto del vial. Transporte y entrega en los almacenes municipales para
su almacenaje.

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 16,25

OCA ud Inspección por OCA autorizada 218,10

P01DW090 u Pequeño material 1,26
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,42

P15AD010C1 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu 3,07
P15AE020 m Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu 2,64
P15GA060 m Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu 3,98
P15GK110 u Caja conexión con fusibles 6,66

P16AI170 u Luminaria LED diseño curvo aluminio 7400 lm 258,25
P16AM150 u Báculo acero galvanizado c/registro h=10 m 586,51

P27EH014 kg Pintura termoplástica en frio 1,57
P27EH081 m Reductor modular goma 50x40x5 cm negro 35,61
P27EH100 u Anclaje rampas con taco, tornillo y arandela 1,63
P27EN010 ud Señal circular pintada D=60 cm. 28,93
P27ERS060 u Señal circular reflexiva D.G. 90 cm 91,79
P27ERS150 u Señal triangular reflexiva D.G. 90 cm 71,70
P27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,13
P27EW020 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 11,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ALUMBRADO PÚBLICO
01.01 ml LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, incluso montaje y conexionado.

O01OB200 0,020 h Oficial 1ª electricista 17,96 0,36
O01OB210 0,020 h Oficial 2ª electricista 16,25 0,33
P15GA060 1,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu 3,98 3,98
P15AD010C1 1,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu 3,07 3,07
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,26 1,26

Suma la partida ................................................................. 9,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 ud LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T 25 LED149-4S/740 DM10 o SIMILAR
Luminaria de LED diseño sencillo en líneas curvas, modelo BDP765 T25 1xLED50-4S/740 DX10 de PHILIPS o
equivalente. Flujo luminoso (Luminaria): 3750 lm, flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm. Potencia de las luminarias:
32.0 W, clasificación luminarias según CIE: 100, código CIE Flux: 25 63 96 100 75 y lámpara: 1 x LED50-4S/740
(Factor de corrección 1.000).

O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 17,96 5,39
P16AI170 1,000 u Luminaria LED diseño curvo aluminio 7400 lm 258,25 258,25
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,26 1,26

Suma la partida ................................................................. 264,90
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.03 ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 289,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

275,67

01.04 ud BÁCULO ACERO GALVANIZADO H: 10 m
Báculo de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en calien-
te, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protec-
ción IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1
kV. Instalado, incluyendo accesorios, conexionado, y anclaje sobre cimentación existente; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200 0,499 h Oficial 1ª electricista 17,96 8,96
P15GK110 1,000 u Caja conexión con fusibles 6,66 6,66
P15AE020 11,000 m Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu 2,64 29,04
P16AM150 1,000 u Báculo acero galvanizado c/registro h=10 m 586,51 586,51
M02GE010 0,199 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 53,93 10,73
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,26 1,26

Suma la partida ................................................................. 643,16
Costes indirectos ............................... 5,00% 32,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 675,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.05 ud INSPECCION OCA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Inspección Inicial de seguridad industrial por Organismo de Certificación Autorizado (OCA) segun REBT ITC09.

OCA 1,000 ud Inspección por OCA autorizada 218,10 218,10

Suma la partida ................................................................. 218,10
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 229,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
02.01 ud SEÑAL CIRCULAR NORMAL E.G. D=60 cm.

Señal de aluminio circular, de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

O01OA040 0,400 h Oficial segunda 16,53 6,61
O01OA070 0,400 h Peón ordinario 15,24 6,10
M11SA010 0,100 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,23 0,52
P27EN010 1,000 ud Señal circular pintada D=60 cm. 28,93 28,93
P27EW010 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,13 22,83
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,42 8,01

Suma la partida ................................................................. 73,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 90 cm
Señal de aluminio circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

O01OA040 0,400 h Oficial segunda 16,53 6,61
O01OA070 0,400 h Peón ordinario 15,24 6,10
M11SA010 0,100 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,23 0,52
P27ERS060 1,000 u Señal circular reflexiva D.G. 90 cm 91,79 91,79
P27EW020 2,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 11,56 23,12
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,42 5,34

Suma la partida ................................................................. 133,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.03 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. 90 cm
Señal de aluminio triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, colocada sobre poste de señal cir-
cular.

O01OA070 0,400 h Peón ordinario 15,24 6,10
O01OA040 0,400 h Oficial segunda 16,53 6,61
M11SA010 0,100 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,23 0,52
P27ERS150 1,000 u Señal triangular reflexiva D.G. 90 cm 71,70 71,70
P27EW020 2,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 11,56 23,12
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53,42 5,34

Suma la partida ................................................................. 113,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.04 ml REDUCTOR MODULAR DE GOMA 5 cm
Reductor de velocidad en vías urbanas con límite de velocidad <40 km/h, formado por elementos modulares de go-
ma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante bandas amarillas y negras, perpendiculares a la dirección de la
marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y antidesli-
zantes. La fijación al pavimento será mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

O01OA030 0,700 h Oficial primera 17,93 12,55
O01OA070 0,700 h Peón ordinario 15,24 10,67
P27EH081 1,000 m Reductor modular goma 50x40x5 cm negro 35,61 35,61
P27EH100 12,000 u Anclaje rampas con taco, tornillo y arandela 1,63 19,56

Suma la partida ................................................................. 78,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 ml M.VIAL CONTINUA TERMOPLAST FRIO 10 cm
Marca vial reflexiva continua, colores azul, blanco, o amarillo, de 10 cm de ancho, realmente ejecutada, ya sea con-
tínua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío, 2 componentes, antideslizante, con
una dotación de 3 kg/m2 aplicada con llana o zapatón, incluso premarcaje.

O01OA030 0,030 h Oficial primera 17,93 0,54
O01OA070 0,030 h Peón ordinario 15,24 0,46
M07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,77 0,01
M08B020 0,003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,93 0,02
P27EH014 0,300 kg Pintura termoplástica en frio 1,57 0,47

Suma la partida ................................................................. 1,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.06 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 aplicada con llana o zapatón, in-
cluso premarcaje.

O01OA030 0,200 h Oficial primera 17,93 3,59
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 15,24 3,05
M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,77 0,06
M08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,93 0,12
P27EH014 3,000 kg Pintura termoplástica en frio 1,57 4,71

Suma la partida ................................................................. 11,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios Nº 1  





CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ALUMBRADO PÚBLICO
01.01 ml LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu. 9,45

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, incluso montaje y
conexionado.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02 ud LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T 25 LED149-4S/740 DM10 o SIMILAR 278,15

Luminaria de LED diseño sencillo en líneas curvas, modelo BDP765 T25 1xLED50-4S/740
DX10 de PHILIPS o equivalente. Flujo luminoso (Luminaria): 3750 lm, flujo luminoso (Lámpa-
ras): 5000 lm. Potencia de las luminarias: 32.0 W, clasificación luminarias según CIE: 100, códi-
go CIE Flux: 25 63 96 100 75 y lámpara: 1 x LED50-4S/740 (Factor de corrección 1.000).

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

01.03 ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA 289,45

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 ud BÁCULO ACERO GALVANIZADO H: 10 m 675,32
Báculo de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por in-
mersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuer-
zo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación existente; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

01.05 ud INSPECCION OCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 229,01
Inspección Inicial de seguridad industrial por Organismo de Certificación Autorizado (OCA) se-
gun REBT ITC09.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
02.01 ud SEÑAL CIRCULAR NORMAL E.G. D=60 cm. 76,65

Señal de aluminio circular, de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 90 cm 140,15
Señal de aluminio circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO CUARENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.03 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. 90 cm 119,06

Señal de aluminio triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, colocada sobre
poste de señal circular.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.04 ml REDUCTOR MODULAR DE GOMA 5 cm 82,31

Reductor de velocidad en vías urbanas con límite de velocidad <40 km/h, formado por elemen-
tos modulares de goma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante bandas amarillas y ne-
gras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de lá-
mina elastoplástica de elevada retroreflectancia y antideslizantes. La fijación al pavimento será
mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.05 ml M.VIAL CONTINUA TERMOPLAST FRIO 10 cm 1,58

Marca vial reflexiva continua, colores azul, blanco, o amarillo, de 10 cm de ancho, realmente eje-
cutada, ya sea contínua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío,
2 componentes, antideslizante, con una dotación de 3 kg/m2 aplicada con llana o zapatón, inclu-
so premarcaje.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.06 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 12,11

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 aplicada con llana o zapatón, incluso premarcaje.

DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, agosto de 2018

Ingeniero de caminos, canales y puertos
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Cuadro de precios Nº 2  





CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ALUMBRADO PÚBLICO
01.01 ml LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, incluso montaje y
conexionado.

Mano de obra ......................................................... 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 8,31

Suma la partida ...................................................... 9,00
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,45

01.02 ud LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T 25 LED149-4S/740 DM10 o SIMILAR
Luminaria de LED diseño sencillo en líneas curvas, modelo BDP765 T25 1xLED50-4S/740
DX10 de PHILIPS o equivalente. Flujo luminoso (Luminaria): 3750 lm, flujo luminoso (Lámpa-
ras): 5000 lm. Potencia de las luminarias: 32.0 W, clasificación luminarias según CIE: 100, códi-
go CIE Flux: 25 63 96 100 75 y lámpara: 1 x LED50-4S/740 (Factor de corrección 1.000).

Mano de obra ......................................................... 5,39
Resto de obra y materiales .................................... 259,51

Suma la partida ...................................................... 264,90
Costes indirectos ................................. 5,00% 13,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 278,15

01.03 ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA

Suma la partida ...................................................... 275,67
Costes indirectos ................................. 5,00% 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 289,45

01.04 ud BÁCULO ACERO GALVANIZADO H: 10 m
Báculo de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por in-
mersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuer-
zo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación existente; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ......................................................... 8,96
Maquinaria.............................................................. 10,73
Resto de obra y materiales .................................... 623,47

Suma la partida ...................................................... 643,16
Costes indirectos ................................. 5,00% 32,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 675,32

01.05 ud INSPECCION OCA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Inspección Inicial de seguridad industrial por Organismo de Certificación Autorizado (OCA) se-
gun REBT ITC09.

Resto de obra y materiales .................................... 218,10

Suma la partida ...................................................... 218,10
Costes indirectos ................................. 5,00% 10,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 229,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
02.01 ud SEÑAL CIRCULAR NORMAL E.G. D=60 cm.

Señal de aluminio circular, de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ......................................................... 12,71
Maquinaria.............................................................. 0,52
Resto de obra y materiales .................................... 59,77

Suma la partida ...................................................... 73,00
Costes indirectos ................................. 5,00% 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,65

02.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 90 cm
Señal de aluminio circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ......................................................... 12,71
Maquinaria.............................................................. 0,52
Resto de obra y materiales .................................... 120,25

Suma la partida ...................................................... 133,48
Costes indirectos ................................. 5,00% 6,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 140,15

02.03 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. 90 cm
Señal de aluminio triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, colocada sobre
poste de señal circular.

Mano de obra ......................................................... 12,71
Maquinaria.............................................................. 0,52
Resto de obra y materiales .................................... 100,16

Suma la partida ...................................................... 113,39
Costes indirectos ................................. 5,00% 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 119,06

02.04 ml REDUCTOR MODULAR DE GOMA 5 cm
Reductor de velocidad en vías urbanas con límite de velocidad <40 km/h, formado por elemen-
tos modulares de goma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante bandas amarillas y ne-
gras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de lá-
mina elastoplástica de elevada retroreflectancia y antideslizantes. La fijación al pavimento será
mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

Mano de obra ......................................................... 23,22
Resto de obra y materiales .................................... 55,17

Suma la partida ...................................................... 78,39
Costes indirectos ................................. 5,00% 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,31

02.05 ml M.VIAL CONTINUA TERMOPLAST FRIO 10 cm
Marca vial reflexiva continua, colores azul, blanco, o amarillo, de 10 cm de ancho, realmente eje-
cutada, ya sea contínua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío,
2 componentes, antideslizante, con una dotación de 3 kg/m2 aplicada con llana o zapatón, inclu-
so premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 1,00
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 0,47

Suma la partida ...................................................... 1,50
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.06 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 aplicada con llana o zapatón, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 6,64
Maquinaria.............................................................. 0,18
Resto de obra y materiales .................................... 4,71

Suma la partida ...................................................... 11,53
Costes indirectos ................................. 5,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,11

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, agosto de 2018

Ingeniero de caminos, canales y puertos
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Mediciones y presupuesto  





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ALUMBRADO PÚBLICO
01.01 ml LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, incluso
montaje y conexionado.

C/ Santo Tomas y rotonda 1 488,00 488,00
5.840,10Av. Cruz Roja 1 130,00 130,00 618,00

618,00 9,45 5.840,10

01.02 ud LUMINARIA LED PHILIPS BGP204 T 25 LED149-4S/740 DM10 o SIMILAR

Luminaria de LED diseño sencillo en líneas curvas, modelo BDP765 T25 1xLED50-4S/740
DX10 de PHILIPS o equivalente. Flujo luminoso (Luminaria): 3750 lm, flujo luminoso (Lámpa-
ras): 5000 lm. Potencia de las luminarias: 32.0 W, clasificación luminarias según CIE: 100,
código CIE Flux: 25 63 96 100 75 y lámpara: 1 x LED50-4S/740 (Factor de corrección 1.000).

C/ Santo Tomás y rotonda 12 12,00
4.728,55Av. Cruz Roja 5 5,00 17,00

17,00 278,15 4.728,55

01.03 ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA

1.157,80C/ Santo Tomás 4 4,00 4,00

4,00 289,45 1.157,80

01.04 ud BÁCULO ACERO GALVANIZADO H: 10 m

Báculo de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero
con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Pro-
vista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo
accesorios, conexionado, y anclaje sobre cimentación existente; según UNE-EN 40-3-1:2013
y UNE-EN 40-3-2:2013.

C/ Santo Tomás y rotonda 12 12,00
11.480,44Av. Cruz Roja 5 5,00 17,00

17,00 675,32 11.480,44

01.05 ud INSPECCION OCA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Inspección Inicial de seguridad industrial por Organismo de Certificación Autorizado (OCA)
segun REBT ITC09.

229,01Nueva instalación 1 1,00 1,00

1,00 229,01 229,01

TOTAL CAPÍTULO 01 ALUMBRADO PÚBLICO ....................................................................................... 23.435,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
02.01 ud SEÑAL CIRCULAR NORMAL E.G. D=60 cm.

Señal de aluminio circular, de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

76,65Plaza reservada Av. Cruz Roja 1 1,00 1,00

1,00 76,65 76,65

02.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 90 cm

Señal de aluminio circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

C/ Santo Tomás 6 6,00
1.121,20Av. Cruz Roja 2 2,00 8,00

8,00 140,15 1.121,20

02.03 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. 90 cm

Señal de aluminio triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, colocada
sobre poste de señal circular.

C/ Santo Tomás 6 6,00
952,48Av. Cruz Roja 2 2,00 8,00

8,00 119,06 952,48

02.04 ml REDUCTOR MODULAR DE GOMA 5 cm

Reductor de velocidad en vías urbanas con límite de velocidad <40 km/h, formado por ele-
mentos modulares de goma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante bandas amari-
llas y negras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán encas-
tradas y de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y antideslizantes. La fijación al
pavimento será mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

C/ Santo Tomás 3 6,00 18,00
2.304,68Av. Cruz Roja 2 5,00 10,00 28,00

28,00 82,31 2.304,68

02.05 ml M.VIAL CONTINUA TERMOPLAST FRIO 10 cm

Marca vial reflexiva continua, colores azul, blanco, o amarillo, de 10 cm de ancho, realmente
ejecutada, ya sea contínua o discontinua, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación
en frío, 2 componentes, antideslizante, con una dotación de 3 kg/m2 aplicada con llana o za-
patón, incluso premarcaje.

C/ Santo Tomás 1 390,00 390,00
813,70Zona rotonda 1 125,00 125,00 515,00

515,00 1,58 813,70

02.06 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2 aplicada con llana o zapatón, incluso premarcaje.

Flechas 1 1,20 1,20
Estacionamiento PMR linea 1 1,12 1,12
PMR Silla ruedas 1 1,00 1,00

167,36Cebreados aparcamientos 7 1,50 10,50 13,82

13,82 12,11 167,36

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..................................................................... 5.436,07

TOTAL ......................................................................................................................................................... 28.871,97
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Resumen del presupuesto  





RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 ALUMBRADO PÚBLICO................................................................................................................................................. 23.435,90 81,17

02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO............................................................................................................................... 5.436,07 18,83

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 28.871,97
13,00% Gastos generales ......... 3.753,36

6,00% Beneficio industrial ....... 1.732,32

Suma..................................................... 5.485,68

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 34.357,65

21% IVA ................................................ 7.215,11

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 41.572,76

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS

El autor del proyecto

Eduardo Rubio Huertas

Cuenca, agosto de 2018

Ingeniero de caminos, canales y puertos
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