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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ CASAS COLGADAS/ PARADOR

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

CAPITULO 1 LEVANTADO DE SOLADO
m? DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 12-15CM

DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 12-15 cm. DE ESPESOR,CON
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

1 5,00 0,70 3,50

m® EXC.ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA

DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLU-
SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

1 5,00 0,70 0,60 2,10

3,50

69,11

241,89

m® TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECANICOS

DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DIS-
TANCIA MAXIMA DE 5.00 KM., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDI-
DO EN PERFIL ESPONJADO.

1 5,00 0,70 0,60 2,10

2,10

47447

996,39

u  CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA

CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACION, DE
10CM DE ESPESOR, DE HORMIGON HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMION, EN EL FONDO DE LA EXCAVACION PREVIAMENTE REALIZADA.
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACION, DE
10CM DE ESPESOR, DE HORMIGON HL- 150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMION, EN EL FONFO DE LA EXCAVACION PREVIAMENTE REALIZADA.

1 5,00 0,70 0,10 0,35

2,10

13,25

27,83

m* HORMIGON HA-25/P/40/lla EN ZAPATAS Y

DE HORMIGON HA-25/P/40/lla EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE
DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPOR-
TADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA
DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

1 5,00 0,70 0,40 1,40

0,35

127,36

44,58

kg ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A

DE ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON CUATRO BA-
RRAS DE ACERO B 500 S DE 20mm. Y TALADRO CENTRAL DE 5 cm. DE DIAMETRO,
INCLUSO CORTE ELABORACION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE
MINIO AL PLOMO Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBANILERIA;
CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAS.MEDIDO EL PESO NOMINAL.

6 15,00 90,00

1,40

266,09

372,53

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN

DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTA-
CION, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. ME-
DIDO EN PESO NOMINAL.

60 60,00

90,00

20,42

1.837,80

60,00

2,67

160,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ CASAS COLGADAS/ PARADOR

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.08

1.09

1.10

1.1

m? SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 10 CM

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 10 cm. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE

EJECUTADA.
1 5,00 0,70 0,10 0,35

m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO-ROTULO CUENCA

PIEZA DE ACERO CORTADA MEDIANTE PROCESO CNC (control numérico por computado-

ra) SEGUN DISENO Y DESCRIPCION

DADA. CHAPA DE ACERO AL CARBONO DE 3 MM DE ESPESOR PARA LA FABRICA-
CION DE LETRAS CORPOREAS EN TALLER, FONDO MAS TRASERA Y ESPESOR DE 7
CM.

0,35

Acabado galvanizado en caliente con tratamiento de desengrase y fosfatado y posterior lacado al hor-

no con poliéster ferrotexturado de color RAL (Pendiente definir).

33,66

11,78

u PICADE PUESTA ATIERRA

DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 14 mm. DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y
CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

1 1,00

1,00

6.500,00

6.500,00

m DERIVACION DE PUESTA A TIERRA

DE DERIVACION DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVA-
CION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDO DESDE LA
CAJA DE PROTECCION INDIVIDUAL HASTA LA LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIE-
RRA.

6 6,00

1,00

404,24

404,24

TOTAL, CAPITULO 1 LEVANTADO DE SOLADO .......coovvvverernsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees

39,42

10.636,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ CASAS COLGADAS/ PARADOR

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.01

2.02

CAPITULO 2 GESTION DE RESIDUOS

m* RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE

Retirada de residuos mixtos en obras de demolicion y de nueva planta a planta de valorizacién situa-
da a una distancia maxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, des-

carga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
1 3,31 3,31

3,31
m*® RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia ma-
xima de 5 km, formada por: seleccion, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el

volumen esponjado.
1 5,08 5,08

10,62

35,15

TOTAL, CAPITULO 2 GESTION DE RESIDUOS .....covreeeeeeeeeeesseeeseeenseemsseemssseessseessseessseesssesssssees

22,50

57,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ CASAS COLGADAS/ PARADOR

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD
m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE

DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMEN-
TOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO MONTAJE Y DES-
MONTAJE DE LOS MISMOS; SEGUN O.G.H.T. (O.M. 9-MARZ0-1971) VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

5 2,00 10,00

m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA-
CIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 15,00 15,00

10,00

1,55

15,50

u  MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA

DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y
HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
3 3,00

15,00

3,95

59,25

u  GAFA ANTI-IMPACTO, CAZOLETA

DE GAFA DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRADUA-
BLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRATA-
DOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,00

3,00

0,42

1,26

u CASCO DE SEGURIDAD

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00

2,00

13,50

27,00

u BOTAS DE LONAY SERRAJE IMPACTOS CON

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DEDOS,
FABRICADA EN LONA'Y SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA, ANTIDES-

LIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUNTERA METALICA INTERIOR, HOMOLOGA-

DO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
2 2,00

4,00

2,11

8,44

u  GUANTES DE USO GENERAL

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00

2,00

26,16

52,32

u CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL

DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y Tl-
RAS DE TELA REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL HOMOLOGADO.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,00

4,00

1,69

6,76

4,00

29,54

118,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ CASAS COLGADAS/ PARADOR

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.09 u  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D.
485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
2 2,00
- 2,00 8,43 16,86
3.10 u  SENAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM., CON
DE SENAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 cm., CON SOPORTE
METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.
485/97'Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
2 2,00
2,00 12,25 2450
3.1 u  PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA DE URBANIZACION, 3
DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRAS DE URBANIZACION, A EJECUTAR EN UN PLAZO
DE HASTA 3 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1 1,00
1,00 96,98 96,98
TOTAL, CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD.............oooeversssmmmssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 427,03
L0 17 11.121,34
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Ayuntamiento de CUENCA

- + PLAN DE SOSTENIBILIDAD

ﬁ'j TURISTICA EN CUENCA

o 9 DEESPANA | DEINDUSTRIA,COMERCIO | pemmano
avuntamiento pE cuenca  Castilla-La Mancha

YTURISMO




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ MIRADOR MIGUEL ANGEL TROITINO

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.07

1.08

CAPITULO 1 LEVANTADO DE SOLADO
m* EXC.POZOS TIERRA C.MEDIA,

DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50CM, INCLU-
SO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

16 0,20 0,20 0,30 0,19

m* RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS
DE RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS

DE 20 cm. COMPRENDIENDO:EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROC-

TOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
16 0,20 0,20 0,30 0,19

0,19

7,63

1,45

m® TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M.MECANICOS

DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DIS-
TANCIA MAXIMA DE 5.00 KM., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDI-
DO EN PERFIL ESPONJADO.

16 0,20 0,20 0,30 0,19

0,19

3,71

0,70

m* HORMIGON HA-25/P/40/lla EN ZAPATAS Y

DE HORMIGON HA-25/P/40/1la EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE
DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPOR-
TADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA
DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
16 0,20 0,20 0,30 0,19

0,19

3,77

0,72

kg ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A

DE ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON CUATRO BA-
RRAS DE ACERO B 500 S DE 20mm. Y TALADRO CENTRAL DE 5 cm. DE DIAMETRO,
INCLUSO CORTE ELABORACION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE
MINIO AL PLOMO Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBANILERIA;
CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAS.MEDIDO EL PESO NOMINAL.

16 15,00 240,00

0,19

80,40

15,28

u PICADE PUESTA A TIERRA

DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 14 mm. DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y
CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

1 1,00

240,00

2,48

595,20

m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO-ROTULO CUENCA

PIEZA DE ACERO CORTADA MEDIANTE PROCESO CNC (control numérico por computado-

ra) SEGUN DISENO Y DESCRIPCION
DADA. CHAPA DE ACERO AL CARBONO DE 3 MM DE ESPESOR PARA LA FABRICA-

CION DE LETRAS CORPOREAS EN TALLER, FONDO MAS TRASERA Y ESPESOR DE 7

CM.

Altura del letrero 50cm

1,00

Acabado galvanizado en caliente con tratamiento de desengrase y fosfatado y posterior lacado al hor-

no con poliéster ferrotexturado de color RAL (Pendiente definir).

124,02

124,02

1,00

3.500,00

3.500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MIRADORES DE CUENCA/ MIRADOR MIGUEL ANGEL TROITINO
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.09 m DERIVACION DE PUESTA A TIERRA
DE DERIVACION DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVA-
CION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDO DESDE LA
CAJA DE PROTECCION INDIVIDUAL HASTA LA LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIE-

RRA.
4 4,00

4,00 3,13 12,52

TOTAL, CAPITULO 1 LEVANTADO DE SOLADO .......covvvvreressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessess 4.249,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ MIRADOR MIGUEL ANGEL TROITINO

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.01

2.02

CAPITULO 2 GESTION DE RESIDUOS

m* RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE

Retirada de residuos mixtos en obras de demolicion y de nueva planta a planta de valorizacién situa-
da a una distancia maxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, des-

carga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
1 3,31 3,31

3,31
m*® RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia ma-
xima de 5 km, formada por: seleccion, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el

volumen esponjado.
1 5,08 5,08

10,62

35,15

TOTAL, CAPITULO 2 GESTION DE RESIDUOS .....covreeeeeeeeeeesseeeseeenseemsseemssseessseessseessseesssesssssees

22,50

57,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ MIRADOR MIGUEL ANGEL TROITINO

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD
m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE

DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMEN-
TOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO MONTAJE Y DES-
MONTAJE DE LOS MISMOS; SEGUN O.G.H.T. (O.M. 9-MARZ0-1971) VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

5 2,00 10,00

m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA-
CIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 15,00 15,00

10,00

1,55

15,50

u  MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA

DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y
HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
3 3,00

15,00

3,95

59,25

u  GAFA ANTI-IMPACTO,CAZOLETA

DE GAFA DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRADUA-
BLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRATA-
DOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,00

3,00

0,42

1,26

u CASCO DE SEGURIDAD

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00

2,00

13,50

27,00

u BOTAS DE LONAY SERRAJE IMPACTOS CON

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DEDOS,
FABRICADA EN LONA'Y SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA, ANTIDES-
LIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUNTERA METALICA INTERIOR,HOMOLOGA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,00

4,00

2,11

8,44

u  GUANTES DE USO GENERAL

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00

2,00

26,16

52,32

u CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL

DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y Tl-
RAS DE TELA REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL HOMOLOGADO.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,00

4,00

1,69

6,76

4,00

29,54

118,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ MIRADOR MIGUEL ANGEL TROITINO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.09 u  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D.
485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
2 2,00
- 2,00 8,43 16,86
3.10 u  SENAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON
DE SENAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 ¢cm., CON SOPORTE
METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.
485/97'Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
2 2,00
2,00 12,25 2450
3.1 u  PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA DE URBANIZACION, 3
DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRAS DE URBANIZACION, A EJECUTAR EN UN PLAZO
DE HASTA 3 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1 1,00
1,00 96,98 96,98
TOTAL CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD............covveevssssssmssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 427,03
L0 17 4.734,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ LETRERO PLAZA MAYOR

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 MOLDES LETRAS CUENCA
1.01 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS VOLUMETRICAS
LETRAS VOLUMETRICAS CORPOREAS INDEPENDIENTES.
PIEZA DE ACERO CORTADA MEDIANTE PROCESO CNC (control numeérico por computado-
ra SEGUN DISENO Y DESCRIPCION APORTADOS. CHAPA DE ACERO AL CARBONO
DE 5 MM DE ESPESOR PARA LA FABRICACION DE LETRAS CORPOREAS EN TALLER
TIPO CUBO DE MEDIDAS 750 X 750 X 750MM.
VOLUMEN CONSTRUIDO EN DOS PIEZAS BASE Y COBERTURA FIJADA MECANICA-
MENTE PARA LA COLOCACION DE CONTRAPESO INTERIOR, CON EL FIN DE EVITAR
EL DESPLAZAMIENTO DE LAS PIEZAS POR ACTOS VANDALICOS.
Dimensiones segun descripcion
Acabado galvanizado en caliente con tratamiento de desengrase y fosfatado y posterior lacado al hor-
no con poliéster ferrotexturado de color RAL (Pendiente definir).
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION
6 6,00
6,00 1.846,50 11.079,00
1.03 kg PIE DE APOYO REGULABLE EN ALTURA CON PLACA.
PIE DE APOYO REGULABLE CON BARRA ROSCADA Y PLACA DE APOYO DE ACERO
S235JR, CON PROTECCION 2275 FRENTE A LA CORROSION. PLACA DE APOYO EN
SUELO DE 100X100X8 MM, BARRA ROSCADA DE 24 MM DE DIAMETRO Y 300 MM DE
LONGITUD A CONECTAR CON LA PIEZA DE HORMIGON, EN PLACA DE 140X140X8
MM EN LA CONEXION INFERIOR BAJO PLANO DE LA LETRA DE HORMIGON; FOR-
MANDO UN APOYO REGULABLE DE 130 A 165 MM DE ALTURA.
PLACA FIJA A PIEZA DE HOMIGON UNIDA A ARMADURA INTERIOR DE LA MISMA.
GALVANIZADO CON REVESTIMIENTO DE CROMO DEL MECANISMO.
Dimensiones segun descripcién dada
Acabado galvanizado en caliente con tratamiento de desengrase y fosfatado y posterior lacado al hor-
no con poliéster ferrotexturado de color RAL (Pendiente definir).
24 24,00
24,00 123,25 2.958,00
TOTAL CAPITULO 1 MOLDES LETRAS CUENCA......rreeetsennsssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 14.037,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ LETRERO PLAZA MAYOR

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

2.01

2,02

CAPITULO 2 GESTION DE RESIDUOS

m? RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE

Retirada de residuos mixtos en obras de demolicion y de nueva planta a planta de valorizacion situa-
da a una distancia maxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, des-

carga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
1 3,31 3,31

3,31 10,52
m® RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia ma-
xima de 5 km, formada por: seleccion, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el

volumen esponjado.
1 5,08 5,08

34,82

TOTAL CAPITULO 2 GESTION DE RESIDUOS ........oeeeeeeeeseeeseeseesssesssssesssssesessssssssssesssssesesssssssssssssssas

22,35

57,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ LETRERO PLAZA MAYOR

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD
m VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE
DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMEN-
TOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO MONTAJE Y DES-
MONTAJE DE LOS MISMOS; SEGUN O.G.H.T. (O.M. 9-MARZO-1971) VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

5 2,00 10,00

m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA-
CIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 15,00 15,00

10,00

1,55

15,50

u  MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA

DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y
HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
3 3,00

15,00

3,95

59,25

u  GAFA ANTI-IMPACTO,CAZOLETA

DE GAFA DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRADUA-
BLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRATA-
DOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,00

3,00

0,42

1,26

u CASCO DE SEGURIDAD

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00

2,00

13,50

27,00

u BOTAS DE LONA 'Y SERRAJE IMPACTOS CON

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DEDOS,
FABRICADA EN LONA'Y SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA, ANTIDES-
LIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUNTERA METALICA INTERIOR,HOMOLOGA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,00

4,00

2,11

8,44

u  GUANTES DE USO GENERAL

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00

2,00

26,16

52,32

u  CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL

DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TI-
RAS DE TELA REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL HOMOLOGADO.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,00

4,00

1,69

6,76

4,00

29,54

118,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MIRADORES DE CUENCA/ LETRERO PLAZA MAYOR

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.09 u  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D.
485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
2 2,00
o 2,00 8,43 16,86
3.10 u  SENAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON
DE SENAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 cm., CON SOPORTE
METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
2 2,00
2,00 12,25 24,50
3.1 u  PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA DE URBANIZACION, 3
DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRAS DE URBANIZACION, A EJECUTAR EN UN PLAZO
DE HASTA 3 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1 1,00
1,00 96,98 96,98
TOTAL CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD............cooverrvssssmmmsssssmesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 427,03
TOTAL o b b R R s 14.521,20
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 CASAS COLGADAS-PARADOR .......oceeiimieiesisesssssesssasssesss s sssesss st st ess s esssesesenos 11.121,34
2 MIRADOR MIGUEL ANGEL TROITINO ..vvvrrevevvversssseeseessssssssssessssssssssesssassssssessssssssssesssassesssesssasssssssssssssssssssssssssessees 4.734,57
3 LETREROS PLAZA MAYOR ...ttt sssss st 14.521,20

TOTAL, EJECUCION MATERIAL 30.377,11

13,00 % Gastos generales 3.949,02
6,00 % Beneficio industrial...............cc.ccuuu... 1.822,63
SUMADE G.G.yBL.I. 5.771,65
21,00 % LV.A oo 7.591,24
TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA 43.740,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTAITRESMIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS.

El promotor

La direccion facultativa

Firmado

LER[N digitalmente por

TOLEDO FELIX SR TOLEDO FELIX

04607862 L  Fecha:2022.12.15
12:21:27 +01'00'
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